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Bilaga 1.3 Pilotinstallation i fastighet

Referens 1: Gnesta Kommunledningskontor Tjansteutlatande av 2006-03-28.
Referens 2: Taki Sweden AB Offert 07-009 UPOS-projekt Reservkraftd Gnesta

Inledning

Enl referens 1 & 2, projektavsnitt B1C, skall "Pilotinstallationer av hybrid fiber- och kraftnat i
ny respektive gammal fastighet. Experiment for att ge underlag till kostnadsberakningar”
utforas.

Denna punkt har enligt diskussion 2007-04-10 med kommunens representanter konkretiserats
till planering av pilotanlaggning for demonstrationsandamal i nagon av kommunens fastighe-
ter. Budgeterad kostnad for denna demoanléggning &r c:a 50 000 kr.

Realisering

Kommunen har anvisat en lokal i fastigheten Thulegatan 4, Gnestahems huvudkontor for detta
andamal.

Lokalen &r f n ett konferensrum med tillhérande pentry och vestibul, och kommer fér demo-
andamal att forestalla en bostadslagenhet. Installationen bestar av lagenhetsinstallation enligt
alternativ 1, d v s separat stigare fran kallaren till demonstrationslokalen samt central med
sékring (4 A) och dubbeluttag for reservkraften plus ett eller flera uttag i varje rum. Uttagen
forses med skyltar som markerar att det ror sig om reservkraftsuttag (s k Premiumel).

Till uttagen ansluts belysning, TV, dator, mikrovagsugn etc for att simulera normala bostads-
forbrukare.

En lokal elentreprendr har anlitats av Gnestahem for att genomfora kraftinstallationen. Instal-
lationen var fardigstéalld den 11 december 2007.

Fig 1.
Inkommande re-
servkraftcentral (till
hdger i bilden) ar
placerad  bredvid
mediaomvandlaren
for optostadsnatet
och forser denna,
liksom Ovrig priori-
terad forbrukning,
med avbrottsfri re-
servkraft.

Man har alltsd sa-
val belysning som
forbindelse med
internet och ip-
telefoni aven om
det ar stromavbrott
i det vanliga el-
natet.
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Fig 2.
| vantan pa att UPOS pilotprojektet
= Reservkraftd Gnesta blir

forverkligat matas anlaggningen
avbrottsfritt av en 10 kVA UPS
placerad [ kallarutrymmet.
D& Gnesta reservkrafto kommer till
stand kommer UPSen att kopplas
ifran och demonstrationsla-
genheten ansluts till en redan
planerad transformator 950/400 V.
Denna transformator kommer da
aven att forse Ovriga lokaler i
) Gnestahems fastighet med re-
wy servkraft samt eventuellt aven
~  Kommunhuset.

Fig 3.
— Lagenhetsmatning alternativ 1 har
d’) Cb é installerats i demolagenheten, d v s
1\ separat stigare med ett eller flera
uttag per rum.

Lagenhet 2 Demoanlaggningen kommer inte
Enfas att behova forses med energi-

. ——
stigare A (b (b é matare (M).
Till en borjan matas demoanlagg-

— Logennet | ningen frdn en UPS och blir
(b (b é darmed helt avbrottsfri. D& reserv-
Ansutringspiint 1\ kraftnatet kommer till stand kopplas

den enkelt in till detta nat.

Lagenhet n

Autarnat- Lagerhetsuttag
g séiking Premiumel
4 A
4D
Separata
trappuppgéings-
stigare fér
verje légenhet
3% 1.5 mm’

Principskiss
Lagenhetsmatning

Anm. Automatsakring i Idgenhet, 2 amp alt 4 amp
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